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Návod k laboratornímu cvičení č. 1
Třída: tercie
Téma: Topografické práce v učebně – příprava na práci v terénu
Pomůcky: topografická mapa Trojmezí 1: 50000, busola, měřítko, odpichovátko,provázek
Teorie: azimut – úhel, který svírá směr předpokládaného pohybu v terénu (směr pochodu) se směrem severním. Měříme pomocí busoly.
Měřítko mapy - zopakování zásad práce s měřítkem mapy, výpočet skutečných vzdáleností

Vrstevnice – čára, spojující v mapě místa stejné nadm. výšky.

Úkoly: orientace mapy, měření azimutu, měření a výpočet vzdáleností, určování nadmořské výšky
Postup:

1. Zorientujte mapu – rozložte mapu na rovnou plochu, přiložte záměrnou hranu busoly k pravému hornímu rohu mapy a otočte mapou tak, aby se sever na mapě shodoval se severním směrem, který ukazuje magnetická střelka busoly.

2. Zvolte stanoviště – základní stanoviště Stožec, most přes řeku, dále zvolte každý 4 libovolné lokality v okolí, vyberte lokality v různých směrech, zvolte výraznější útvary v terénu (obec, vrchol, apod.)
3. Změřte azimut ze základního stanoviště na každou ze 4 zvolených lokalit – záměrnou hranu busoly přiložíme ve směru ze ZS(zákl. stanoviště) do místa – lokality, ke které měříme azimut a otáčíme otočnou částí busoly tak, aby se sever na mapě shodoval s magnetkou, pak odečteme počet stupňů na stupnici busoly.
4. Změřte měřítkem vzdušnou vzdálenost ze ZS do každé z vámi zvolených lokalit a pomocí měřítka mapy přepočítejte na vzdálenost ve skutečnosti.
5. pomocí vrstevnic v mapě určete nadmořskou výšku vámi zvolených lokalit.
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