[image: image1.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






Návod k zeměpisnému praktiku č. 1
Třída: SEPTIMA
Téma: Topografické práce v terénu
Pomůcky: psací potřeby, pevná podložka, papír A4, pásmo, tyč pro měření hloubky, busola, GPS
Úkoly: 
· topografický plánek dané lokality vypracovaný v terénu

· měření vzdáleností a výpočet plochy na základě měření v terénu
· výpočet objemu vody ve vodní nádrži na základě měření v terénu
· určování světových stran pomocí busoly a určování zeměpisných souřadnic pomocí GPS navigátoru
Postup:
1. Při příchodu k vybrané lokalitě- Lázně sv. Markéty, rybníček v blízkosti kaple – pozorně sledujte a vnímejte blízké okolí (přístupové cesty, budovy, les, louka) a na základě pozorování krajiny vypracujte jednoduchý topografický plánek lokality. Pomocí busoly určete světové strany a plánek správně zorientujte – svět. strany vyznačte do plánku.

2. Měřením pomocí pásma získejte potřebné údaje k výpočtu plochy rybníka, zaneste je do nákresu. 
3. Měřením pomocí tyče a pásma zjistěte hloubku na 4 až 6 různých místech v rybníčku (kam dosáhnete ze břehu). Body měření vyznačte v nákresu. Vypočtěte průměrnou hloubku.
4. Pomocí GPS navigátoru určete zeměpisné souřadnice rybníka a zaneste údaj do nákresu.
5. Po příchodu do učebny zpracujte získaná data a vypracujte úkoly 3, 4, 5.
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